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RS 200. Une première !  
Luminaire d’intérieur avec 
connectivité Bluetooth.
Le RS 200 est le premier luminaire intérieur Connect LED de notre gamme  
intérieure pour plafonds et murs. Cela signifie qu’il peut être facilement réglé, 
mis en réseau et commandé par Bluetooth. Sans câble. Sans stress. La lampe 
se présente dans un boîtier en aluminium anthracite de haute qualité et  
possède, en plus du detectéur hyperfréquence 360°, un allumage en douceur  
et intelligent de la lumière. Vous créez ainsi automatiquement une belle  
ambiance intérieure, qu’une lumière ambiante au mur vient compléter.

Luminaire d’intérieur LED à détecteur

Nouvelle norme  
Bluetooth Mesh Connect

Mise en service, réglage et mise  
en réseau via l’application gratuite  
Connect App STEINEL

Tous les produits STEINEL  
Bluetooth peuvent être mis en  
réseau et rassemblés en groupes.
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Luminaire d’intérieur LED à détecteur 

RS 200

Réglage et mise en 
réseau via STEINEL 
Connect App

Détecteur hyper- 
fréquence 360° 8 m max. 2 – 2000 lux 5 s – 60 min

Avec système  
LED STEINEL

Éclairage  
d’ambiance

Boîtier en aluminium de  
qualité supérieure

Caractéristiques techniques 

Dimensions (L x l x H)  ................................... Ø 263 x 53 mm

Montage ................................................................. mur, plafond

Hauteur de montage maxi.  ........................................ 4,00 m

Puissance  ........................................................................ 17,1 W

Flux lumineux  .............................................................. 1165 lm

Efficacité  ....................................................................... 68 lm/W

Température de couleur  ...........................  3000 K / SDCM3

Durée de vie des LED (max. °C)  ............................  36 000 h

Allumage en douceur ..................................................... inclus

Mise en réseau ....................................................via Bluetooth

Type de protection  ............................................................  IP54

Température ambiante  .................................... -20 – +40 °C

Matériau du boîtier  ............................................... Aluminium

Détails de commande

RS 200 SC .................................................... 4007841 078782 

RS 200 C (sans détecteur) ...................... 4007841 078775

Mise en réseau sans  
câble possible

Allumage en douceur  
intelligent


