
L 10 S 
L‘élégance de l‘ancien modernisé 
pour devenir intemporel. 
• Détecteur infrarouge 180° dans la couleur du boîtier avec une portée de 7,5 m
•  Nouveaux clips de recouvrement avec système d‘enfichage  

intelligent pour délimiter la zone de détection
• Feuille réflectrice pour un éclairage optimal
• Ampoule interchangeable avec douille E27

Détecteur infrarouge intelligent 180° portée max. 7,5 m 2 - 2000 Lux

Lampe d‘extérieur

www.steinel.de
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Lampe d‘extérieur 

L 10 S
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Lampe d‘extérieur
Détecteur  
infrarouge 180° Max. 7,5 m 2 - 2000 lux 5 sec - 60 min

IP 44
Clips pour délimiter  
la zone de détection

Détecteur de précision 
avec lentille colorée

Données techniques L 10 S

Dimensions  .......................................... 255 x 175 x 224 mm  

Détecteuer infrarouge  .................................................... 180°

Portée  ........................................................................max 7,5 m 

Ampoule (non incluse) ........................................................E27 

Puissance ..................................................................max. 15 W 

Réglage de la crépuscularité ...........................2 - 2000 lux 

Réglage de l‘heure .......................................... 5 sec - 60 min 

Indice de protection   ....................................................... IP 44 

Données techniques L 10 

Dimensions  .......................................... 242 x 175 x 224 mm  

Ampoule (non incluse) .......................................................E27 

Puissance ................................................................. max. 15 W 

Indice de protection   ...................................................... IP 44

Données de commande

L 10 S.............................................................4007841 084769

L 10 ................................................................ 4007841 084752

Sources lumineuses
Film réflecteur pour  
un éclairage optimal

matériau résistant  
aux UV


