
Pistolet à colle

GlueMatic 1011
EAN 4007841 084318
Réf. 084318

series 1 Bâtons de colle Débit temperature temps de chauffe 8min

Description du fonctionnement

Notre GM 1011 est la solution parfaite pour les travaux du quotidien. Avec son débit de 13 g/min. pour les bâtons de colle de 11 mm, il offre un grand 
espace de création pour vos projets de collage.

Caractéristiques techniques

Puissance 45 W

Température 200 °C

Temps de chauffage 7 – 8 min

Débit de colle 13 gr/min

Diamètre max. des bâtons 11 mm

Mode au repos Non

Buse interchangeable Non

Réglage de la course Non

Température réglable Non

Précision de la température +/- 10 °C

Plage de tension (min.) 100 V

Utilisation possible pour
Film plastique, Verre, Bois, céramique, 
Métal, Papier, Papier laqué, Carton/
Cartonnages

Température de fusion 200 °C

Longueur du câble 2 m

Dimensions (L x l x H) 170 x 45 x 230 mm

UC1, poids net 0,303 kg

Garantie du fabricant 3 ans

UC1, Code EAN 4007841084318

Contenu de la livraison 2 cristal sticks de colle inclus

Fiche secteur Typ C

Puissance absorbée moyenne 40 W

Catègorie de produits Pistolet à colle

Accessoires

EAN 4007841 006754 Bâtons de colle transparente Ø 11 mm

EAN 4007841 006761 Bâtons de colle Ø 11 mm Ultra Power

EAN 4007841 006815 Bâtons de colle colorés Ø 11 mm

Sous réserve de modifications techniques.

https://www.steinel-tools.de/
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Pistolet à colle

GlueMatic 1011
EAN 4007841 084318
Réf. 084318

Accessoires

EAN 4007841 064891 Bâtons de colle à paillettes Ø 11 mm

Sous réserve de modifications techniques.
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