
Pistolet à colle - Professional Line

GluePRO 400 LCD
Set + Mallette
EAN 4007841 052690
Réf. 052690

Quickstart Degree-accurate temperature setting High adhesive performance Klebesticks CE EMC

Description du fonctionnement

Pour un collage professionnel et au degré près. Il est possible d'utiliser presque tous les types de colles thermofusibles. Il est même possible d'utiliser des 
acrylates qui nécessitent des températures élevées ou des colles à basse température de fusion. Le GluePRO 400 LCD est le pistolet à colle chaude 
ergonomique pour les professionnels et un environnement industriel ou artisanal. Il permet des réglages de la température au degré près permettant 
d'obtenir des résultats optimaux. Il est équipé d'un contrôle visuel de la température avec indication au degré près (entre 40 et 230 °C). Durée de mise à 
température en moins de deux minutes.

Caractéristiques techniques

Puissance 400 W

Température 40 – 230 °C

Temps de chauffage 2 min

Débit de colle 30 gr/min

Diamètre max. des bâtons 11.7 mm

Affichage de la température Écran ACL

Fonction, suspension possible Oui

Revêtement antidérapant et souple Oui

Mode au repos Oui

Buse interchangeable Oui

Réglage de la course Oui

Température réglable Oui

Précision de la température +/- 2 °C

Élément de chauffage Corps de chauffe PTC

Plage de tension (min.) 220 V

Protection anti-redémarrage Oui

Température de fusion 40 – 230 °C

Longueur du câble 4 m

Dimensions (L x l x H) 230 x 70 x 290 mm

Variante Set + Mallette

UC1, poids net 1,6 kg

Garantie du fabricant 1 an

UC1, Code EAN 4007841052690

Fiche secteur Typ F

Puissance absorbée moyenne 110 W

Sous réserve de modifications techniques.
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Accessoires

EAN 4007841 052737 Buse longue

EAN 4007841 052744 Buse coudée Ø 3,0 mm

EAN 4007841 052928 Buse longue Ø 1,5 mm

EAN 4007841 052935 Buse longue

EAN 4007841 052416 Bâtons de colle d'acrylate Ø 11 mm

EAN 4007841 052430 Bâtons de colle Fast Ø 11 mm

EAN 4007841 052423 Bâtons de colle Flex Ø 11 mm

EAN 4007841 052409 Bâtons de colle Low Melt Ø 11 mm

EAN 4007841 050092 Bâtons de colle universels Ø 11 mm

Sous réserve de modifications techniques.
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