
Pistolet à air chaud sans fil - Professional Line

MobileHeat 3
sans batterie ni chargeur
EAN 4007841 063986
Réf. 063986

CE

Description du fonctionnement

Mobile. Rapide. Précis. Le pistolet à air chaud sans fil MobileHeat 3 de 18 V permet de régler 2 températures (300 °C/500 °C). Il met, au maximum, 5 
secondes pour atteindre 300 °C. Très puissant avec un débit d’air pouvant atteindre 200 l/min. Le bouton de verrouillage de sécurité « Security Lock » et la 
LED d’éclairage, située à la base de l’appareil, garantit un travail en toute sécurité. Compatible avec toutes les buses emboîtables standard STEINEL. 
Mallette incl. (sur demande, avec batterie et chargeur CAS).

Caractéristiques techniques

Température 300 – 500 °C

Débit d’air 200 l/min

Réglage de la température à 2 vitesses

Réglage par bouton de réglage

Affichage de la température Affichage segmenté LED

Régulation du courant d'air Niveaux

Fonction de programmation Non

Fonction LOC (Lockable Override 
Control)

Non

Témoin d'affichage de la chaleur 
résiduelle

Non

Fonction de refroidissement Non

Moteur, type Moteur à balais

Élément de chauffage Corps de chauffe céramique

Alimentation électrique 18 V

Tension de l'accu 18 V

Interface 18V CAS Accu Metabo

Fonction, durée de vie, moteur 500 h

Fonction, durée de vie, corps de 
chauffe

300 h

Corps de chauffe remplaçable Non

Protection anti-redémarrage Non

Scanner de détection thermique Non

Tension d'alimentation détails Batterie Li-ions

Filtre à micropoussières Non

Fusible thermique Oui

Arrêt de protection thermique Non

ESD Non

Logement de la buse, type 34

Dimensions (L x l x H) 225 x 72 x 204 mm

UC1, poids net 1,71 kg

Garantie du fabricant 1 an

UC1, Code EAN 4007841063986

Puissance 600 W

Sous réserve de modifications techniques.
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Caractéristiques techniques

Fonction, suspension possible Oui

Accessoires

EAN 4007841 068257 CAS batterie 18V

EAN 4007841 068240 CAS batterie 18V

EAN 4007841 068349 CAS Rapide Chargeur ASC 145

EAN 4007841 068035 Buse d'adaptation

EAN 4007841 075569 Kit de 12 accessoires

EAN 4007841 075811 Set pour gaines thermorétractables

EAN 4007841 058821 Système de coupe Pro Cut

EAN 4007841 084189 Raclette en plastique - Alcantara

EAN 4007841 006785 Rouleau presseur de Silicone Ø 35 mm

Sous réserve de modifications techniques.

https://www.steinel.de

04.2024 Page 2 de 2


