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Pistolet à air chaud
1 outil -  
1000 possibilités. 
Le véritable champion de la polyvalence pour les bricoleurs intelligents.  
Sécher, braser, souder, façonner et détacher - pas de souci. Le pistolet à air 
chaud compact HL 1821 S aide à allumer le barbecue, à décaper la peinture,  
à éliminer les mauvaises herbes, à rétracter les gaines, à dégivrer les  
conduites, et bien plus.

www.steinelfrance.com

HL 1821 S 

Il dispose d’une puissance suffisante pour 
réaliser tous les projets de bricolage et est 
immédiatement prêt à l’emploi.

Température réglable à 2 niveaux  
(300 / 550 °C) en fonction de l’utilisation 

Débit d’air souhaité sur le matériau  
réglable à 2 vitesses (350 / 450 l/min)



 
Remettre du plastique à neuf

 
Nettoyer la grille du barbecue

Caractéristiques techniques 

Dimensions (L x l x H)  ....................................... 252 x 85,5 x 200 mm

Raccordement au secteur  ........................ 220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Puissance  ....................................................................................  1800  W

Réglage de la température  .................... à 2 niveaux, 300 / 550 °C

Débit d’air ............................................... à 2 vitesses, 350 / 450 l/min

Élément de chauffage  ..................corps de chauffe à la micanite

Fusible thermique ................................................................................ oui

Longueur du câble  ........................................................................  2,2 m

Poids ...................................................................................................  717 g

Références de commande

noir ................................................................................ 4007841 068929

 
Sertir des gaines

 
Façonner du plastique

 
Décoller des étiquettes

 
Sécher un enduit

Centre de gravité de  
l’appareil optimisé

 
Soufflerie à 2 vitesses

Pistolet à air chaud 

HL 1821 S

www.steinelfrance.com

Allumer un barbecue  
en moins de 2 min


