L'hiver est la saison du bricolage.

Décoration de bougies a chauffe-plat.

Pour la bougie chauffe-plat d'automne, vous avez besoin des matériaux suivants :
- un simple verre pour bougie a chauffe-plat
- bois adapté en fonction de la taille du verre
- du ruban de macramé

- une bougie a chauffe-plat

L'outil adéquat ne doit pas manquer :
- un pistolet a colle STEINEL de votre choix
- des batons de colle STEINEL Cristal ou Ultra Power

- une paire de ciseaux

Pimp it up | Une simple bougie chauffe-plat peut étre facilement améliorée. Les bois choisis
doivent étre un peu plus longs que la hauteur du verre de la bougie a chauffe-plat. A l'aide du
pistolet a colle, placez tout d'abord sur un c6té d'un bois une bande de colle étroite et placez
ensuite le bois directement contre le verre. Il suffit de répéter cette opération et de coller chaque
autre bois directement sur le verre, sans espace, collé sur le précédent. Lorsque le verre de la
bougie a chauffe-plat est entierement entouré de bois, ajoutez le ruban de macramé sur le bord
du verre. Le début de la bande de macramé est également collé ponctuellement avec un peu de
colle, pour étre ensuite fixé au bord inférieur des bois.

Le ruban peut ainsi étre enroulé autour du verre en remontant simplement. Selon les besoins, il
est possible de mettre encore un peu de colle sur le ruban pour gu'il reste a la méme hauteur et
ne glisse pas. A une hauteur d'environ 1-2 cm (selon la hauteur du verre), coupez l'extrémité du

ruban et collez l'extrémité a l'endroit souhaité. Il ne manque plus que la bougie chauffe-plat elle-
méme et la lumiére décorative est directement assurée.



