Détecteurs

Il n'y a pas plus rapide
pour les plafonds creux.

Grace a nos adaptateurs spécialement concus pour les plafonds creux, il est
possible d'installer, de monter et de mettre en service nos détecteurs avec
rapidité et en toute facilité. Il existe actuellement 13 détecteurs de mouvement
et de présence STEINEL avec différentes interfaces pour une pose encastrée
au plafond. Ladaptateur permettant une pose encastrée au plafond est égale-
ment disponible en tant qu‘accessoire.
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38 détecteurs pour encastrement modifier les détecteurs encastrés
Disponible pour les interfaces Optimal pour les découpes de au plafond pour nos séries 3000, existants des séries 3000, Control
COM1, DALI-2 APC et KNX plafond de 68 mm de diametre Control PRO et Control PRO 11 PRO et Control PRO I
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Détecteurs

Apercu des détecteurs pour encastrement au plafond

Groupe de produits Produit Interface Détection EAN

IS 3360 carré COM1 @ 40m 4007841079635

DALI-2 APC @ 40m 4007841 080624

/)ﬂb KNX V3.1 @ 40m 4007841 079642
pr— ) » 1S 3360 rond CoM1 @ 40m 4007841 079659
p DALI-2 APC @ 40m 4007841 080631

, & 9 KNX V3.1 @ 40m 4007841 079666

/)h» IS 345 carré COM1 24x3m 4007841 079673
— . : DALI-2 APC 24x3m 4007841 080648

p - KNX V3.1 24x3m 4007841 079680

o IS 345 rond CoM1 24x3m 4007841 079697

DALI-2 APC 24x3m 4007841 080655

KNX V3.1 24x3m 4007841 079703

IR Quattro COM1 présence 4 X 4 m max. 4007841 079345

DALI-2 APC présence 4 X 4 m max. 4007841079352

)& KNX V3.1 présence 4 x 4 m max. 4007841079390
/",@ IR Quattro HD COM1 présence 8 x 8 m max. 4007841 079369

DALI-2 APC présence 8 x 8 m max. 4007841079376

. KNX V3.1 présence 8 x 8 m max. 4007841 079383
/‘:& Dual HF CoM1 max. 20x3 m 4007841 079482
) DALI-2 APC max. 20x3 m 4007841 079499

,)& KNX V3.1 max. 20x3 m 4007841 079505

HF 360 CoM1 max. @12 m 4007841 079512

Va DALI-2 APC max. @ 12 m 4007841 079529
, ' KNX V3.1 max. @12 m 4007841 079536
i£8 Dual US CoM1 max. 20x3 m 4007841 079598

= KNX V3.1 max. 20x3 m 4007841 079604

4 : Z US 360 COM1 max. @ 10 m 4007841079611
= KNX V3.1 max. @ 10 m 4007841 079628

4 ) Dual Tech CoM1 max. @ 10 m 4007841 079574
KNX V3.1 max. @ 10 m 4007841 079581
IR Quattro HD-2 COM1 présence 9 x 9 m max. 4007841 079406*
. KNX V3.5 présence 9 x 9 m max. 4007841 079413*
z o~ HF 360-2 coMm1 max. 012 m 4007841 079420

’ KNX V3.5 max. @12 m 4007841 079437

True Presence® COM1 max. @ 15 m 4007841 079444

= ))p KNX V3.0 max. @ 15 m 4007841 079451
Hallway CoM1 max. 25x3 m 4007841 079468

KNX V3.5 max. 25x3 m 4007841 079475

| Adaptateur pour séries 4007841 079543

) BN 3000, Control PRO et
< a— Control PRO Il

www.steinel-france.fr
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