Sélection de projecteurs
Eclairer comme
en plein jour

Pour chaque application un projecteur dedie

steinel
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18.4W /2204 1m / 3000K anthracite | IP44/IKO3 | 4007841069568
XLED PRO One Plus S
33.8W/43701m/3000K anthracite | IP44/IK03 | 4007841069551
XLED PRO One Max S =k
50.1W/6116m/3000K anthracite | IP44/IKO3 | 4007841069537
XLED PRO One

17.7W /2236 m / 3000K anthracite | IP44/IKO3 | 4007841069513
XLED PRO One Plus
33.1W/43701m/3000K anthracite | IP44/IK03 | 4007841069544
XLED PRO One Max
49.7W/61161m /3000 K anthracite | IP44/IKO3 | 4007841069520

Accessoires

Adaptateur pour montage en surface

4007841 080990

Adaptateur pour montage en surface Plus + Max

4007841 080983

steinel

| avec détecteur

utilisable par STEINEL App

XLED PRO 240 S =k
19.3W/21241m/3000K blanc P44 /1K03 4007841 068073
19.3W/2124Ilm/3000K noir IP44./1K03 4007841 068110
19.3W/ 2407 m/3000K anthracite P44 /1K03 4007841 068066
E XLED PRO 240

19.3W/21241m/3000K blanc P44 /1K03 4007841 068103
19.3W/21241m/3000K noir P44 /1K03 4007841 068097
19.3W/21241m/3000K anthracite P44 /1K03 4007841 068080

Accessoires

|9
Support mural d'angle 4007841 055875
;. x
XLED home 2 séries ¢
EDhame 256 O]
13.7W/1550lm/3000K blanc P44 4007841 065454
13.7W/1550lm/3000K noir P44 4007841 065447
XLED home 2 S
13.7W/1550lm/3000K blanc P44 4007841 033088
13.7W/1550lm/3000K noir P44 4007841 033071
|
r 13.7W/1550lm/3000K graphite P44 4007841 033064
4

13.7W/1550lm/3000K argent P44 4007841 033057

XLED home 2
" 13.7W/1550lm/3000K blanc P44 4007841 033125
13.7W/1550lm/3000K noir P44 4007841033118
- 13.7W/1550lm/3000K graphite P44 4007841 033095

avec détecteur

utilisable par STEINEL App

X ?
sans détecteur

steinel


https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=f8c18c42689e8fa2c15c6f88b5f4e90f&cnid=98ac2f2d5a5d0dc1437b1211a2d88759&lang=3&varselid[0]=eb00a06e0c0075ac40abc947b7671871
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=103ecfe328a26d7f06a64ddfa385e0d3&cnid=98ac2f2d5a5d0dc1437b1211a2d88759&lang=3&varselid[0]=eb00a06e0c0075ac40abc947b7671871
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=d4072608aa55478f0217e577d636719c&cnid=98ac2f2d5a5d0dc1437b1211a2d88759&lang=3&varselid[0]=eb00a06e0c0075ac40abc947b7671871
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=f8c18c42689e8fa2c15c6f88b5f4e90f&cnid=98ac2f2d5a5d0dc1437b1211a2d88759&lang=3&varselid[0]=2be31d4e6a04e4dfb494274d3506b6d0
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=103ecfe328a26d7f06a64ddfa385e0d3&cnid=98ac2f2d5a5d0dc1437b1211a2d88759&lang=3&varselid[0]=2be31d4e6a04e4dfb494274d3506b6d0
https://www.steinel-france.fr/fr/luminaires-detecteurs/produits/professionnels/luminaires-exterieurs/projecteurs/xled-pro-one-max-s-069520.html
https://www.steinel-france.fr/fr/luminaires-detecteurs/produits/professionnels/luminaires-exterieurs/accessoires-pieces-de-rechange/adaptateur-pour-montage-en-surface-xled-pro-one-080990.html
https://www.steinel-france.fr/fr/luminaires-detecteurs/produits/professionnels/luminaires-exterieurs/accessoires-pieces-de-rechange/adaptateur-pour-montage-en-surface-xled-pro-one-plus-max-080983.html
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=82c1ee07a4a4a99555c3a8fcfb7fda7b&cnid=98ac2f2d5a5d0dc1437b1211a2d88759&lang=3&varselid[0]=8ec3c3bb28aca4e920a1d8564f46b1e5&varselid[1]=eb00a06e0c0075ac40abc947b7671871
https://www.steinel-france.fr/fr/luminaires-detecteurs/produits/professionnels/luminaires-exterieurs/projecteurs/xled-pro-240-s-068110.html
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=82c1ee07a4a4a99555c3a8fcfb7fda7b&cnid=98ac2f2d5a5d0dc1437b1211a2d88759&lang=3&varselid[0]=7ab4fda32a66091accd224c8389ca74e&varselid[1]=eb00a06e0c0075ac40abc947b7671871
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=82c1ee07a4a4a99555c3a8fcfb7fda7b&cnid=98ac2f2d5a5d0dc1437b1211a2d88759&lang=3&varselid[0]=8ec3c3bb28aca4e920a1d8564f46b1e5&varselid[1]=2be31d4e6a04e4dfb494274d3506b6d0
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=82c1ee07a4a4a99555c3a8fcfb7fda7b&cnid=98ac2f2d5a5d0dc1437b1211a2d88759&lang=3&varselid[0]=fbdb272178cd84f7d5d2af1216dfc02e&varselid[1]=2be31d4e6a04e4dfb494274d3506b6d0
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=82c1ee07a4a4a99555c3a8fcfb7fda7b&cnid=98ac2f2d5a5d0dc1437b1211a2d88759&lang=3&varselid[0]=7ab4fda32a66091accd224c8389ca74e&varselid[1]=2be31d4e6a04e4dfb494274d3506b6d0
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=80d53a6f16a189559b3bad9c2ba48533&cnid=7e91a335c08db62ed0848b7dcaa7a6f8&lang=3&varselid[0]=fbdb272178cd84f7d5d2af1216dfc02e
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=578f0af4302f19b16285825ddd5e59d3&cnid=6ffec2f3b0082be8005a236d12f36824&lang=3&varselid[0]=8ec3c3bb28aca4e920a1d8564f46b1e5&varselid[1]=ead945e78fc664ab03a6fafa309627a2
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=578f0af4302f19b16285825ddd5e59d3&cnid=6ffec2f3b0082be8005a236d12f36824&lang=3&varselid[0]=fbdb272178cd84f7d5d2af1216dfc02e&varselid[1]=ead945e78fc664ab03a6fafa309627a2
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=578f0af4302f19b16285825ddd5e59d3&cnid=6ffec2f3b0082be8005a236d12f36824&lang=3&varselid[0]=8ec3c3bb28aca4e920a1d8564f46b1e5&varselid[1]=eb00a06e0c0075ac40abc947b7671871
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=578f0af4302f19b16285825ddd5e59d3&cnid=6ffec2f3b0082be8005a236d12f36824&lang=3&varselid[0]=fbdb272178cd84f7d5d2af1216dfc02e&varselid[1]=eb00a06e0c0075ac40abc947b7671871
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=578f0af4302f19b16285825ddd5e59d3&cnid=6ffec2f3b0082be8005a236d12f36824&lang=3&varselid[0]=63c85616de2a7a42cfaf861df2d88b26&varselid[1]=eb00a06e0c0075ac40abc947b7671871
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=578f0af4302f19b16285825ddd5e59d3&cnid=6ffec2f3b0082be8005a236d12f36824&lang=3&varselid[0]=0db3471b522df887d202ca1e5d143ce0&varselid[1]=eb00a06e0c0075ac40abc947b7671871
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=578f0af4302f19b16285825ddd5e59d3&cnid=6ffec2f3b0082be8005a236d12f36824&lang=3&varselid[0]=8ec3c3bb28aca4e920a1d8564f46b1e5&varselid[1]=2be31d4e6a04e4dfb494274d3506b6d0
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=578f0af4302f19b16285825ddd5e59d3&cnid=6ffec2f3b0082be8005a236d12f36824&lang=3&varselid[0]=fbdb272178cd84f7d5d2af1216dfc02e&varselid[1]=2be31d4e6a04e4dfb494274d3506b6d0
https://www.steinel-france.fr/index.php?cl=details&anid=578f0af4302f19b16285825ddd5e59d3&cnid=6ffec2f3b0082be8005a236d12f36824&lang=3&varselid[0]=63c85616de2a7a42cfaf861df2d88b26&varselid[1]=2be31d4e6a04e4dfb494274d3506b6d0

Produit

Données d‘éclairage

Données des capteurs

Caractéristiques
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Source Flux Température Temporisation Angle de Portée Possibilité | Balisage Eclairage Hauteur de
lumineuse lumineux de couleur détection max. de mise en permanent montage
réseau
XLED Pro One
S, avec capteur
4007841 069568 anthracite 18,4 W LED 2204 Im 3000 K 8s - 35 Min. 240° 10m Cable 10 % - max. 2-3m
sans capteur
4007841 069513 anthracite 17,7 W LED 2236 lm 3000 K - - - - - -
XLED Pro One Plus
S, avec capteur
4007841069551 anthracite 33,8 WLED 4370 Im 3000 K 8s-35 Min. 240° 10m Cable 10 % - max. 3-4m
sans capteur
4007841 065225 anthracite 33,1 WLED 4370 Im 3000 K - - - - - -
XLED Pro One Max
S, avec capteur
4007841 069537 anthracite 50,1 WLED 6116 Im 3000 K 8s-35Min. 240° 10m Cable 10 % - max. 5-6m
sans capteur
4007841 069520 anthracite 49,4 W LED 6093 Im 3000 K - - - - -
XLED PRO 240
S, avec capteur
4007841 068073 blanc 19,3 WLED 2124 lm 3000 K 10 sec-15min | 240° 12m Cable - - max. ém
4007841 068110 noir 193 WLED 2424 lm 3000 K 10 sec-15min | 240° 12m Cable - - max. 6m
4007841 068066 anthracite 119,3 W LED 2407 Im 3000 K 10 sec-15min | 240° 12m Cable - - max. ém
sans capteur
4007841068103 blanc 19,3 WLED 2124 Im 3000 K
4007841 068097 noir 19,3 WLED 2124 Im 3000 K
4007841 068080 anthracite 193 WLED 2424 lm 3000 K
XLED home 2
SC, avec capteur, avec Bluetooth
4007841 065454 blanc 13,8 WLED 1550 Im 3000 K 55 -60Min. 180 ° 10m Bluetooth - - max. 4m
4007841 065447 noir 13,8 WLED 1550 Im 3000 K 5s-60Min. 180 ° 10m Bluetooth - - max. 4m
S, avec capteur
4007841 033088 blanc 13,7 WLED 1550 Im 3000 K 8s - 35 Min. 180 ° 10m - - - max. 4m
4007841 033071 noir 13,7 WLED 1550 Im 3000 K 8s-35Min. 180 ° 10m - - - max. 4m
4007841 033064 graphite 13,7 WLED 1550 Im 3000 K 8s - 35 Min. 180 ° 10m - - - max. 4m
sans capteur
4007841 033125 blanc 13,7 WLED 1550 Im 3000 K - - - - - - max. 4m
4007841 033118 noir 13,7 WLED 1550 Im 3000 K - - - - - - max. 4m
4007841 033118 anthracite 13,7 WLED 1550 Im 3000 K - - - - - - max. 4m
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